Montagehinweis CR 7 VET
Austausch Rollenhalter

Reparaturarbeiten am Scanner, die tiber die tibliche Wartung hinausgehen, durfen nur von einer von DURR MEDICAL geschulten
und autorisierten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeflihrt werden.

Grundséatzlich ist zusatzlich die Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerates zu beachten, in der wichtige Informationen wie
z.B. Sicherheitshinweise, Aufstellung, elektrischer Anschluss, Desinfektion, Reinigung, etc. beschrieben sind.
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= Vor dem Offnen des Scanners Netzstecker ziehen!

Lieferumfang
Rollenalter ......uvvvviieiiiiiii 2137-210-00E

1x Rollenhalter bestlckt
4x Senkschraube M3x10

Benétigte Werkzeuge

Innensechskantschltissel SW 2,5
Kreuzschlitzschraubendreher PH1

e Folienauffang entfernen. e Entriegelungsknopf betatigen und gleich- e Fixierung nach oben abnehmen.
zeitig Abdeckung nach oben abnehmen.

5 6
e Zwei Senkschrauben mit Innensechskant e Zwei Zylinderschrauben mit Innensechs- e Front sehr vorsichtig etwas vom Gerat
SW 2,5 entfernen. kant SW 2,5 an der Unterseite entfernen. abheben.

Die Front ist noch liber ein
Flachkabel mit dem Gerat
verbunden. Zum Entfernen
des Flachkabels siehe nachste
Schritte.
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e Steckerbuchse ,Display” auf der Haupt-
platine entriegeln.

- | Je nach Version der Hauptplatine

1 | befindet sich die Steckerbuchse
im vorderen oder hinteren Teil des
Gerates. Befindet sich die Stecker-
buchse im hinteren Teil des Gerétes,
muss zusatzlich die hintere Abde-
ckung abgenommen werden (vier
Zylinderschrauben SW 2,5 an der
Unterseite, zwei Senkschrauben SW
2,5 an der Ruckseite).

e | age der Kontakte des Flachkabels mit
einem wasserfesten Stift markieren.

¢ Flachkabel aus Steckerbuchse ziehen.
¢ Front abnehmen.

e Zwei Zylinderschrauben mit Innensechs-
kant SW 2,5 am Bandantrieb entfernen.

e Bandantrieb nach vorne abnehmen.

e Vier Senkschrauben mit Kreuzschlitz am
Rollenhalter entfernen.

e Rollenhalter nach vorne abnehmen.

e Rollenhalter einsetzen.
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¢ Rollenhalter mit vier Senkschrauben mit
Kreuzschlitz befestigen.
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e Bandantrieb einsetzen.

« | Der Zahnriemen muss beim Einset-

1 | zen auf die Riemenrader des Motors
und des Bandantriebs aufgezogen
werden.
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e Bandantrieb mit zwei Zylinderschrauben
mit Innensechskant SW 2,5 befestigen.
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¢ Front aufsetzen.

Das Flachbandkabel muss so

A verlegt werden, dass es nicht
gequetscht und die Funktion
des Bauteils nicht beeintréchtigt
wird.

e Front ansetzen.
e Flachkabel in Steckerbuchse stecken.

c Lage der Kontakte beachten!

e Steckerbuchse verriegeln.

® Zwei Senkschrauben mit Innensechskant
SW 2,5 einsetzen.

e Zwei Zylinderschrauben mit Innensechs-
kant SW 2,5 an der Unterseite einsetzen.

e Fixierung einsetzen.
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e Fixierung bis zum Widerstand in das
Gerét drlicken und gleichzeitig die Abde-
ckung aufsetzen.
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e Folienauffang einsetzen.




Test 1:
e Gerat einschalten.

e |nitialisierung Uberwachen (Display zeigt
Text fehlerfrei an, Fixierung bewegt sich,
Antrieb lauft, Léscheinheit leuchtet).

- | Es durfen keine gerateunspezi-
1 | fischen Gerausche oder Anzeigen
auftreten.
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Test 2:

¢ Homogen belichtete Speicherfolie
einlesen.

e Rontgenbild auf Artefakte und
UnregelmaBigkeiten Uberprifen.

Es durfen keine Artefakte oder

-608-81/01
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1 | UnregelméBigkeiten vorhanden sein.
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